RUFLEX®- Sprzeglo przecigzeniowe A\
== KTR
N

®

Budowa i dziatanie

RUFLEX® - standard RUFLEX® ze sprzegtem ROTEX®

* Zabezpieczenie przecigzeniowe » ksztaltowe zabezpieczenie nakretki
do 6800 Nm (standard) Srubami

« tatwy montaz i nastawianie
momentu obrotowego

* Do stosowannia
z kotem tancuchowym

< Elementy sprzegta ze stali,

* Oktadzina z materiatu . . .
z duzym wsp. bezpieczenstwa

nierdzewnego i bez azbestu,

do pracy na sucho

(atest przeciwwybuchowy)  Zabezpieczenie antykorozyjne,
przez cynkowanie i

chromowanie powierzchni

« Odpornosc¢ na zuzycie, dtuga
zywotnos¢ oktadzin ciernych
« Na zyczenie, antykorozyjne i

kwasoodporne wykonanie
» Wysokojako$ciowa tuleja slizgowa

pokryta samosmarnym materiatem
= Wysoki stopien wykorzystania mocy,

dzieki wysokojakosciowym

< Zmiana momentu obr. po montazu sprgzynom i oktadzinom ciernym

Modutowy system piasty RUFLEX zapewnia rozwigzania dla wiekszos$ci napedow.

W potaczeniu ze sprawdzonymi sprzegtami KTR, jak réwniez kombinacja z zastosowanymi w urzadzeniu
elementami napedu (np. kotami fancuchowymi), umozliwia osiagniecie zabezpieczenia przed
przecigzeniem w sposoéb optymalny dla danego urzadzenia.

Rézna liczba sprezyn talerzowych i wysokojakosciowe okladziny cierne, zapewniaja przenoszenie
duzych momentéw obrotowych, nawet przy matej przestrzeni montazowe;j.
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